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独自 機能 (Z690 シリ ー ズ ) 


OS 昌和 0 2 
1-1 GL-Flash ユー ティ リティ で BIOS を 更新 する … せ ee 2 
1-2 。@BIOS ユー テイ リティ で BIOS を 更新 する i 5 
1-3  Q-Flash Plus を 使用 する 上 6 
人 7 
2-1 回 加重 9 
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2-3 ae BO A A 11 
2-4 RU US CN 12 
2-5 SM 旧家 14 
2-6 System Iniotimation VIBW 誰 記 NNNNNNNNUNNNNNNNNNeEBRNUNNIBBMMBli 16 


マザー ボー ド の モデ ル と 08 バ パージ ョ ン に よっ て ソフ トウ ェ ア サ ポー ト は 異な る 場合 が 
あり ます 。 ソ フト ウェ ア の セッ ト ア ッ プ メニ ュー は 参考 用 で す 。 


BIOS 更新 ユー ティ リティ 


GIGABYTE マザー ボー ド に は 、Q-Flash" と @BIOS" の 2 つの 独自 の BIOS 更 新 方 法 が あり ま 
す 。GIGABYTE Q-Flash と @BIOS は 使い や すく 、MSDOS モー ド に 入ら ず に BIOS を 更新 する こと 
が で きま す 。 さ ら に 、 こ の マザー ボー ド は DualBIOS" 設計 を 採用 し 、Q-Flash Plus を サポ ー ト し て 
お り 、 お 使い の コン ピュ ー タ の 安全 性 と 安定 性 の た め に 複数 の 保護 を 提供 し ます 。 


DualBIOS" と は ? 
デュ アル BIOS を サポ ー ト する マザー ボー ド に は 、 メ イン BIOS と バッ クア ッ プ BIOS の 2 つの 
BIOS が 搭載 され て いま す 。 通常 、 シ ステ ム は メイ ン BIOS で 作動 し ます 。 た だ し 、 メ イン BIOS が 
破損 また は 損傷 する と 、 バ ッ ク ア ッ プ BIOS が 次 の シス テム 起動 を 引き 継ぎ 、 通 常に シス テム 操 
作 を 確保 し ます 。 


Q-Flash Plus と は ? 

Q-Flash Plus で は 、 シ ステ ム の 電源 が 切れ て いる と き (S5 シ ャ ッ ト ダ ウン 状態 ) に BIOS を 更新 する 
こと が で きま す 。 最 新 の BIOS を USB メモ リ に 保存 し て 専用 ポー ト に 接続 する と 、Q-Flash Plus ボ 
タン を 押す だ け で 自動 的 に BIOS を 更新 で きま す 。 


Q-Flash" と は ? 

Q-Flash が あれ ば 、MS-DOS や Window の よう な オペ レー ティ ング シス テム に 入ら ず に BIOS シ ステ ム 
を 更新 で きま す 。BIOS に 組み 込ま れ た Q-Flassh ツー ル に より 、 複 雑 な BIOS フラ ッ シ ン グ プ ロ セ 
ス を 踏む と いっ た 類 わ し さか ら 開 放さ ざれ ます 。 


@BIOSW と は ? 

@BIOS に より 、Windows 環境 に 入っ て いる 間 に シ ステ ム BIOS を 更新 する こと が で きま す 。@BIOS 
は 一 番 近 い @BIOS サー バー サイ ト か ら 最 新 の @BIOS フフ イル を ダウ ン ロ ー ド し 、BIOS を 更新 
し ます 。 


1-1 Q-Flash ユー ティ リティ で BIOS を 更新 する 


A. 始め る 前 に 

. GIGABYTE の Web サイ ト か ら 、 マ ザー ボー ドモ デル に 一 致す る 最新 の 圧縮 され た BIOS 更新 
ファ イル を タダ ウン ロー ド し まま 

. ファ イル を 抽出 し 、 新 し い BIOS (Z690AORUSMASTER.F1 な ど ) を お 使い の USB フ ラッ シュ メモ リ 
また は USB ハ ー ド ドラ イブ に 保存 し ます 。 注 :USB フラ ッシュ ドラ イブ また は ハー ドド ライ ブ 
は 、FAT32716/12 ファ イル シス テム を 使用 する 必要 が あり ます 。 

. シス テム を 再起 動 し ます 。POST の 間 、<End> キー を 押し て Q-Flash に 入り ます 。 注 :POST 時 
に <End> キー を 押す か 、BIOS Setup 画 面 で Q-Flash アイ コン を クリ ッ ク ( ま た は <F8> キ ー) し て 
Q-Flash に アク セス で きま す 。 た だ し 、BIOS 更 新 フ ァイル が RAID/AHCI モ ー ド の ハー ドド ライ ブ 
また は 独立 し た SATA コ ント ロー ラー に 接続 され た ハー ドド ライ ブ に 保存 され た 場合 、POST 
の 間 に <End> キ ー を 使用 し て Q-Flash に アク セス し ます 。 


ーー 


ト つ っ 


て っ 


BIOS の 更新 は 危険 性 を 含ん で いる た め 、 注 意 し て 行っ て くだ さい 。BIOS の 不適 切な 更 
新 は 、 シ ステ ム の 誤動作 の 原因 と な り ま す 。 
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Easy Mode (F2) Smart Fan 6 (F6) Q-Flash (F8) 





Q-Flash を 選択 し て Q-Flash に アク セス で きま す 。 


B. BIOS を 更新 する 
無 英 謀 BIOS を 更新 し て いる と き 、BIOS ファ イル を 保存 する 場所 を 選択 し ます 。 次 の 手順 は 、BIOS 
ファ イル を USB フ ラッ シュ ドラ イブ に 保存 し て いる こと を 前 提 と し て いま す 。 


スズ ステップ 
1. BIOS フ ァイル を 含む USB フ ラッ シュ ドラ イブ を コン ピュ ー タ に 挿入 し ます 。Q-Flash の メイ ン 画 
面 で 、Update BIOS を 選択 し て くだ さい 。 
4 さ 


Flssh Type/ 
MXIC 25L/U Series 32MB 





・ Save BIOS オプ ショ ン に より 、 現 在 の BIOS ファ イル を 保存 する こと が で きま す 。 
< 光 ・ Q-Flash は FAT32716/712 ファ イル シス テム を 使用 し て 、USB フラ ッシュ メモ リ ま た は 
ハー ドド ライ ブ の み を サポ ー ト し ます 。 
・ BIOS 更新 ファ イル が RAID/AHCI モー ド の ハー ドド ライ ブ 、 ま た は 独立 し た SATA 
コン トロ ー ラ ー に 接続 され た ハー ドド ライ ブ に 保存 され て いる 場合 、POST 中 に 
<End> キー を 使用 し て Q-Flash に アク セス し ます 。 


2. BIOS 更新 ファ イル を 選択 し ます 。 
A\ BIOS 更新 ファ イル が 、 お 使い の マザー ボー ドモ デル に 一 致し て いる こと を 確認 し ます 。 


スペ デア ツブ ウ 2) 
画面 は 、USB フラ ッシュ ドラ イブ か ら BIOS ファ イル を 読み 込ん で いる 状況 を 示し て いま す 。Fast 
また は Intact を 選択 し て 、BIOS 更新 を 開始 し ます 。 その 後 、 画 面 に 更新 プロ セス が 表示 され ます 。 


BIOS ア ッ プ デー ト の 完全 性 を 確保 する た め に 、 シ ステ ム は 自動 的 に シャ ッ ト ダ ウン し 
/NN て 再起 動 し ます 。 そ の 後 、Q-Flash で BIOS の 更新 処理 を 開始 し ます 。 
・ シス テム が BIOS を 読み 込み / 更 新 を 行っ て いる と き 、 シ ステ ム を オフ に し た り 再 起 
動 し た り し な いで くだ さい 。 
・ シス テム が BIOS を 更新 し て いる と き 、USB フ ラッ シュ ドラ イブ また は ハー ドド ライ ブ 
を 取り 外さ な いで くだ さい 。 


ステ ッ プ 3: 
更新 処理 が 完了 後 、 シ ステ ム は 再起 動 し ます 。 


ステ ッ プ 4: 

POST 中 に 、<Delete> キー を 押し て BIOS セッ ト ア ッ プ に 入り ます 。Save & Exit 画面 で Load Optimized 
Defaults を 選択 し 、<Enter> を 押し て BIOS デ フォ ルト を ロー ド し ます 。BIOS が 更新 され る と シス テム 
は すべ て の 周辺 装置 を 再 検出 する た め 、BIOS デフ ォ ル ト を 再 ロ ー ド する こと を お 勧め し ます 。 
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Save & Exit Setup 


Save Profiles 


Yes を 選択 し て BIOS デ フォ ルト を ロー ド し ます 


ステ ッ プ 5: 
Save & Exit Setup を 選択 し 、<Enter> を 押し ます 。Yes を 選択 し て CMOS に 設定 を 保存 し 、BIOS セ ッ 
ト ア ッ プ を 終了 し ます 。 シ ステ ム の 再起 動 後に 手順 が 完了 し ます 。 


1-2  @BIOS ユー ティ リティ で BIOS を 更新 する 
A. 始め る 前 に LARIS 


ーー 


ト 9 


て っ 


ー WwW 


IN 


3. 


4. 


C. 


. Windows で 、 す べ て の アプ リケーション と TSR 


. 不適 切な BIOS 更新 に 起因 する BIOS 損傷 


(メモ リ 常 駐 型 ) プ ログ ラム を 閉じ ます 。 こ れ に 
より 、BIOS 更新 を 実行 し こい る と き ぎ 、 予 期 せ 


Update Update Save Face 


ぬ エ ラー を 防ぎ ま 区 Infemmatioml from Server from File to File Wizard 
. BIOS が イン ター ネッ ト 経 由 で 更新 され る 場 謙 誠 凍 重 短 生生 生生 


合 、 イ ンタ ーネット 接続 が 安定 し て お り 、 イ 島 Me 
ンタ ーネット 接続 が 中 断 さ れ な いこ と を 確 
認 し て くだ さい (た と えば 、 停 電 や イン ター 
ネッ ト の スイ ッ チ オフ を 避け る )。 そ うし な い 
と 、BIOS が 破損 し た り 、 シ ステ ム が 起動 で き 
な いと いっ た 結果 を 招き ます 。 


© Flash Memory Size 
256M bits 


また は シス テム 障害 は GIGABYTE 製品 の 保 
証 の 対象 外 で す 。 


@BIOS を 使用 する 
イン ター ネッ ト 更 新 機能 を 使用 し て BIOS を 更新 する : 

Update from Server を クリ ッ ク し 、 一 番 近 い @ BIOS サー バー を 選択 し て 、 お 使い 
の マザー ボー ドモ デル に 一 致す る BIOS フフ イル を ダウ ン ロ ー ド し ます 。 オ ンス 
クリ ー ン の 指示 に 従っ て 完了 し て くだ さい 。 
マザー ボー ド の BIOS 更新 ファ イル が @BIOS サー バー サイ ト に 存在 し な い 場 
合 、GIGABYTE の Web サイ ト か ら BIOS 更新 ファ イル を 手動 で ダウ ン ロ ー ド し 、 以 下 
の 「 イ ンタ ーネット 更新 機能 を 使用 し て BIOS を 更新 する 」 の 指示 に 従っ て くだ さい 。 





. イ ンタ ーネット 更新 機能 を 使用 せ ず に BIOS を 更新 する : 


PE Update from File を クリ ッ ク し 、 イ ンタ ーネット か ら ま た は 他 の ソー ス を 通し て 取 
5 し た BIOS 更新 ファ イル の 保存 場所 を 選択 し ます 。 オ ンス クリ ー ン の 指示 に 
従っ て 完了 し て くだ さい 。 


現在 の BIOS を ファ イル に 保存 : 
Save to File を クリ ッ ク し て 、 現在 の BIOS ファ イル を 保存 し ます 。 





起動 ロゴ の 変更 
フェ イス ウィ ザー ド で Upload new image を クリ ッ ク す る と 、 起 動 ロ ゴ を 自分 独 
Face 自 の 写真 に 変更 し て 個人 用 起動 画面 を 作成 する こと が で きま す 。 現在 使用 中 
La | の 起動 ロゴ を 保存 する に は 、Backup current image (現在 の 画像 の バッ クア ッ プ ) 
を クリ ッ ク し ます 。 
< 光 サポ ー ト する 画像 形式 は jpg、bmp、 お よび gf な ど で す 。 





BIOS を 更新 し た 後 


BIOS を 更新 し た 後 、 シ ステ ム を 再起 動 し て くだ さい 。 


| ・ 更新 する BIOS ファ イル が お 使い の マザー ボー ドモ デル に 一 致し て いる こと を 確 





認 し ます 。 間違っ た BIOS ファ イル で BIOS を 更新 する と 、 シ ステ ム は 起動 し ませ ん 。 
・ BIOS 更新 処理 時 に シス テム の 電源 を オフ に し た り 、 電 源 を 抜か な いで くだ さい 。 さ 
も な いと BIOS が 破損 し 、 シ ステ ム が 起動 し な い 恐 れ が あり ます 。 
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1-3  Q-Flash Plus を 使用 する 


A. 始め る 前 に 


ーー 


. GIGABYTE の Web サイ ト か ら 、 マ ザー ボー ドモ デル に 一 致す る 最新 の 圧縮 され た BIOS 更新 


ファ イル を ダウ ン ロ ー ド し ます 。 


ト つ っ 


. ダ ウン ロー ド し た BIOS ファ イル を 解凍 し 、USB フラ ッシュ ドラ イブ に 保存 し て 、 名 前 を 


GIGABYTE.bin に 変更 し ます 。( 注 :USB フラ ッシュ ドラ イブ は 、FAT32 フフ イル シス テム を 使用 
する 必要 が あり ます 。) 


て っ 


. 電源 ケー ブル を 12V 補助 電源 コネ クタ ー (2 つ あ る 場合 は どちら か 一 方 に 接続 ) と メイ ン 電 


源 コ ネクター に 接続 し ます 。 


に 


. USB フラ ッシュ ドラ イブ を 背面 パネ ル の Q-Flash Plus ポー ト に 接続 する 前 に 、 電 源 ユ ニッ ト の 


主 電源 を オン に し て くだ さい 。 


B. Q-Flash Plus の 使用 

Q-Flash Plus ボタ ン を 押す と 、 シ ステ ム は 自動 的 に Q-Flash Plus ポー ト の USB フラ ッシュ ドラ イブ 
の BIOS ファ イル を 検索 し て 一 致 さ せま す 。QFLED と 背面 パネ ル の Q-Flash Plus ボタ ン は 、BIOS マ 
ッ チ ング お よび 更新 プロ セス 中 に 点滅 し ます 。6 ~ 8 分 間 待 機 し 、BIOS 更新 が 完了 する と 、LED 
は 点滅 を 停止 し ます 。 


み 


・ マザー ボー ド に BIOS スイ ッ チ と SB スイ ッ チ が ある 場合 は 、 そ れ ら を デフ ォ ル ト 設 


BIOS を 手動 で 更新 する 場合 は 、 ま ず シ ステ ム が オフ に な っ て いる こと を 確認 し て 
くだ さい (S5 シ ャ ッ ト ダ ウン 状態 )。 


定 に 戻し て か ら 実 行 し て くだ さい 。 (BIOS スイ ッ チ の デフ ォ ル ト 設 定 : メイ ン BIOS 
か ら の 起動 、 SB スイ ッ チ の デフ ォ ル ト 設 定 : デュアル BIOS 有効 ) 


・ DualBIOS" を 搭載 し た マザー ボー ド で は 、 メ イン BIOS の 更新 が 終わ っ た 後 、 シ ステ 


ム が 再起 動 し た 後に バッ クア ッ プ BIOS が 更新 され ます 。 完 了 後 、 シ ステ ム が 再起 動 
し 、 通 常 動作 の 場合 メイ ン BIOS か ら 起 動 し ます 。 


APP Center 


GIGABYTE App Center に より 、 豊富 な GIGABYTE アプ リ に アク セス し や すく な り 、 GIGABYTE マザー ボー ド 
を 最大 限 利 用 で きる よう に な り ま す ⑬。 シン プル で 統一 され た イン ター フェ イス を 用 いた GIGABYTEApp 
Center に より 、 お 使い の シス テム に イン スト ー ル され た すべ て の GIGABYTE ア プリ を 簡単 に 起動 し 、 オ ン ラ 
イン で 関連 アッ プ デ ー ト を 確認 する と と も に 、 ア プリ 、 ドラ イ バ 、 お よび BIOS を ダウ ン ロ ー ド で きま す , 
ドラ イ バ の イン スト ー ル 

オペ レー ティ ング ・ シ ステ ム を イン スト ー ル し た 後 、 APP Center 経由 で ドラ イ バ と GIGABYTE アプ リ ケ ー 
ショ ン を ダウ ン ロ ー ド し て イン スト ー ル する か どう か を 尋ね る 、 ダイ アロ グ ボ ックス が デス クト ッ プ の 右 
下 隅 に 表示 され ます 。 Install を クリ ッ ク し て イン スト ー ル を 続行 し ます 。 (BIOS 設 定 画面 で 、 SettingsUO 
Ports\APP Center Download & Install ConfigurationAPP Center Download & Install が 有効 に 設定 され て いる 
こと を 確認 し て くだ さい 。 ) 


ANcrosoft 


APP Center 





EE 


End User License Agreement (使用 許諾 契約 書 ) ダ イア ログ ボッ クス が 表示 され た ら 、<Accept (同意 する )> を 押 
し て APP Center を イン スト ー ル し ます 。APP Center 画面 で 、 イ ンス トー ル し た い ド ライ バ と アプ リ ケ ー シ ョ 
ン を 選択 し て Instal を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


© Not Installed 【p) 
3 quires internet nnection) 





< 光 イン スト ー ル の 前 に 、 シ ステ ム が イン ター ネッ ト に 接続 され て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 


( 注 ) 、App Center で 使用 可能 な アプ リケーション は 、 マ ザー ボー ド の モデ ル に よっ て 異な り ま 
す 。 各 アプ リケーション の サポ ー ト 機能 も マザー ボー ド の モデ ル に よっ て 異な り ま す 。 


7。 


APP Center の 実行 
デス クト ッ プ モー ド で 、 通 知 画面 の App Center アイ コン 還 を クリ ッ ク し て App Center ユー ティ リ 


ティ を 起動 し ます ( 図 1。 メ イン メニ ュー で は 、 実 行 す る アプ リ を 選択 し た り 、LiveUpdate を クリ ッ 
ク し て アプ リ を オン ライ ン で 更新 で きま す 。 





App Center が 閉じ て いる 場合 は 、 ス ター トメ ニュ ー で Launch App Center を クリ ッ ク す る と 再起 動 
で きま す ( 図 2)。 








2-1 EasyTune 


GIGABYTE の EasyTune は シン プル な 使い や すい イン ター フェ イス で 、Windows 環境 で シス テム 
設定 の 微 調整 や オー バー クロ ッ ク / 過 電圧 が 行え ます 。 


EasyTune の イン ター フェ イス 


WANRUIG 


TC smart Boost 回 Advanced CPU OC ss Advanced DDR OC (2 "Advanced Power Hotkey 


a X570 AORUS MASTER LE ek n9 Sample < G Skill Intl GeForce GTX 660 





タブ 情報 
タブ 





説明 
Smart Boost タ ブ で は 、 希 望 す る シス テム パフ ォ ー マ ンス を 達成 で きる よう に 、 各 
種 レ ベル の CPU 周波 数 を 備え て いま す 。 変 更 を 行っ た ら 、 変 更 を 有効 に する た 
め に 必ず シス テム を 再起 動 し て くだ さい 








Advanced CPU 0C タブ で は 、CPU ベー スク ロッ ク 、 周 波数 、 電 圧 、 統 合 さ れ た グラ 
フィ ッ ク 周 波数 を 設定 で きま す 。 現 在 の 設定 を プロ ファ イル に 保存 で きま す 。 最 
大 2 つの プロ ファ イル を 作成 で きま す 。 





Advanced DDR 0C タブ で は 、 メ モリ クロ ッ ク を 設定 で きま す 。 





5 Advanced Power (アド バン スト バ ワ ー) タブ を 用 いる こと で 、 電 圧 を 調整 する こ 
と が で きま す 。 





HotKey (ホッ トキ ー) タブ を 用 いる こと で 、 プ ロフ ァイル に 対す る キー を 設定 す 








る こと が で きま す 。 





EasyTune で 利用 可能 な 機能 は 、 マ ザー ボー oS CPU に よっ て 異な り ま す 。 
淡色 表示 に な っ た エリ ア は 、 ア イ テ ム が 設定 で き な い か 、 機 能 の サポ ー ト され て いな 
いこ と を 示し て いま す 。 
オー バー クロ ッ ク / 骨 電圧 を 間違っ て 実行 する と CPU、 チ ッ プ セッ ト 、 ま た は メモ リ な ど 
/N の ハー ドウ ェ ア コ ン ポ ー ネ ン ト が 損傷 し 、 こ れ ら の コン ポー ネン ト の 耐用 年 数 が 短く 
な る 原因 と な り ま す 。 オ ー バ ー ク ロッ ク / 過 電圧 を 実行 する 前 に 、EasyTune a 
完全 に 理解 し て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 そ う で な いと 、 シ ステ ム が 不安 定 に な っ 
た り 、 そ の 他 の 予期 せ ぬ 結果 が 発生 する 可能 性 が あり ます 。 


0 


2-2 


Fast Boot 


シン ブル な GIGABYTE FastBoot イ ンタ ー フ ェ イ ス を 介し て 、 オ ペレ ー テ ィング シス テム に ある Fast 
Boot 設定 また は Next Boot After AC Power Loss 設定 を 有効 に し た り 、 変 更 す る こと が で きま す 。 


Fast Boot イン ター フェ イス 


Fa 


= ミル 
Xx 


な 
ルン 


クジ /7/ ソ 7/ コ 


[の ) Fast Boot 


© Disabled 
El に Ns| 
© Ultra Fast 


Normal Boot 


( 〇 ) Fast Boot 


Enter BIOS Setup Now 





st Boot を 使用 する 

BIOS Fast Boot: 

この オプ ショ ン は 、BIOS の セッ ト ア ッ プ に ある Fast Boot オプ ショ ン ⑳⑱ と 同じ で す 。0S の 起動 
時 間 を 短縮 する 高速 ブー ト 機 能 を 有効 また は 無効 に する こと が で きま す 。 

Next Boot After AC Power Loss 

この オプ ショ ン は 、BIOS セッ ト ア ッ プ に ある Next Boot After AC Power Loss オプ ショ ン ⑳⑱ と 同 
じ で す 。AC 電源 喪失 が 返さ ぐれ た と き に シス テム 起動 モー ド を 選択 で きる よう に な り ま す 。( こ 


三才 ビー 


の モー ド は 、BIOS Fast Boot の 設定 が Enabled また は Ultra Fast の と きのみ 設定 で きま す 。) 


定 を 行っ た ら 、Save を クリ ッ ク し て 保存 し 、Exit を クリ ッ ク し ます 。 設定 は 次 回 起動 時 に 有効 に 
り ま す 。Enter BIOS Setup Now ボタ ン を クリ ッ ク す る と 、 シ ステ ム が 再起 動 し し ただちに BIOS セ 
ト ア ッ プ に に 入り ます 。 


( 注 ) この 機能 の 詳細 に つい て は 、 第 2 章 「BIOS セッ ト ア ッ プ 」 を 参照 し て くだ さい 。 
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2-3 Game Boost 


この アプ リ は アプ リケーション を 制御 し て シス テム リソー ス や メモ リ を 解放 し 、 ゲ ー ミ ング 性 能 
を 最適 化し ます 。 


Game BoosSt の イン ター フェ イス 


GIGABYTE 


(®y Game Boost 





Game Boost を 使用 する : 

サス ペン ド し た い ア プリ ケー ショ ン を 選択 し 、Go を クリ ッ ク し て ゲー ミン グ 用 に シス テム を 最 
適 化 し ます 。 以 前 の 状態 に 戻す に は 、Revert を クリ ッ ク し て くだ さい 。 さ ら に 、 以 下 の ホ ッ ト キ ー 
が 2 つ あ り ま す 。 


・ Optimize(CtrlrAlt+B): 自 動 的 に ゲー ミン グ 性 能 を 最適 化し ます 。 


・ Revert(CtrrAlttR): 最 適 化 前 の 状態 に 戻し ます 。 


2-4 RGB Fusion 


この アプ リケーション で は 、Windows 環 境 で 選択 デバ イス ほり の ライ ティ ング モー ド を 有効 また 
は 指定 する こと が で きま す 。 


RGB Fusion イン ター フェ イス 


RGB FUSION 2.0 





RGB Fusion 使用 方 法 
・ 右上 部 に ある 圏 ア イコ ン : モ バイ ル デ バ イス に イン スト ー ル され た GIGABYTE RGB Fusion ア プ 
リ と お 使い の コン ピュ ー タ ー に 接続 し ます 2 


・ 目的 の デバ イス の アイ コン を クリ ッ ク し 、 画 面 の 右側 の セク ショ ン で LED の 色 / 照 明 動作 を 選 
択 し ます 。 
Static 全 LED が 単色 で 点灯 し ます 。 
Pulse 全 LED が 同時 に 息 の よ うに ゆっ くり と 滑ら か に 点滅 し ます 。 
Flash 全 LED が 同時 に 点滅 し ます 。 
Double Flash | 全 LED が イン ター レー ス に 点滅 し ます 。 

















Color Cycle | 全 LED が 同時 全 ス ペク トラ ム 色 で サイ クル で 点灯 し ます 。 





Music 全 LED が 同時 に 音楽 出力 と 同期 し ます 。 
Random 各 LED 領 域 が ラン ダム で 点滅 し ます 。 
Wave ED が か 全 ズ ペク トラ ム 色 で カス ケー ド し ます 。 
Game 全 LED が あな た の ゲー ム と 同期 し ます 。 
Of 全 LED を 消灯 させ ます 。 























( 注 1) RGB Fusion は LED 照 明 機 能 を 持つ デバ イス を 自動 的 に 検索 し 、 リ スト に 表示 し ます 。 
( 注 2) AppStore ま た は Google Play か ら GIGABYTE RGB Fusion ア プリ を ダウ ン ロ ー ド し て くだ さい 。 
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Digital LED 





・ マザー ボー ド と デジ タル LED ス トリ ッ プ の LED を 制御 する オプ ショ ン 。 さ ら に 設定 する に は 、 マ 
ザー ポー ド の アイ コン を クリ ッ ク し ます 。 の 
希望 の 領域 を 選択 し 、 画 面 の 右側 の セク ショ ン で LED の 色 / 照 明 の 動作 を 選択 し ます 。 
Static 選択 され た 領域 の LED が 単色 で 点灯 し ます 。 
Pulse 選択 され た 領域 の LED が 同時 に 息 の よ うに ゆっ くり と 滑ら か に 点 
滅 し ます 。 











Flash 選択 され た 領域 の LED が 同時 に 点滅 し ます 。 





Double Flash | 全 LED が イン ター レー ス に 点滅 し ます 。 
ColorCycle | 全 LED が 同時 全 ス ペク トラ ム 色 で サイ クル で 点灯 し ます 。 


Digital Wave | ArmorLED が 全 ス ペク トラ ム 色 で カス ケー ド し ます 。 


Digital A-I Mode Armor LED お よび LED テ ー プ を 通し て 複数 の デジ タル 照明 モー ド を 
提供 し ます 。 


Of 選択 され た 領域 の LED が 消灯 し ます 。 























( 注 ) 領域 モー ド / 色 数 な ど は マザー ボー ド の 型番 に よっ て 異な り ま す 。 
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2-5 Smart Backub 


Smart Backup に より 、 画 像 ファ イル と し て パー ティ ショ ン を 1 時 間 ご と に バッ クア ッ プ で きま す 。 こ 
れ ら の 画像 を 使用 し て 、 必 要 な と き に シス テム や ファ イル を 復元 で きま す 。 

















Ars Smart Backup メ イン メニ ュー: 

es " Smart Backup ボタ ン 説明 
Settings ソー ス と 宛先 パー ティ ショ ン を 選択 し ます 
スタ ー ト レス ギ キュー ドラ イラ を 作成 する と と が で 

きま す 

Backup Now | 今 す ぐ で 、 バ ッ ク ア ッ プ を 実行 で きま す 
File バッ クア ッ プ 画像 か ら フ ァイル を 回 復 で 
Recovery.. | きま す 
System バッ クア ッ プ 画像 か ら シ ステ ム を 回 復 で 
Recovery.. | きま す 











ダバ ・ Smart Backup は NTFS フ ァイル シス テム の み を サポ ー ト し 
ます 。 
・ Smart Backup を 初め て 使用 する と き 、 宛 先 バ パー ティ ショ ン 
Settings を 選択 する 必要 が あり ます 。 
・ Backup Now ボタ ン は 10 分 間 Windows に ログ イン し た 後 
で の み 利 用 可能 で す 。 
・ Always run on next reboot チ ェ ッ クボ ックス を 選択 する と 、 
シス テム 再起 動 後に Smart Backup が 自動 的 に 有効 に な 
ます 。 


J ) Smart Backup / N ッ ク ア ッ プ を 作成 する : 
メイ ン メ ニュ ー で Settings ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。Settings 
| De ー| eeecg_ | 』 ダイ アロ グ ボ ックス で 、 ソ ー ス パー ティ ショ ン と 宛先 パー テ 
ーー ac イィ ショ ン を 選択 し 、OK を クリ ッ ク し ます 。 最 初 の バッ クア ッ プ 
a 後に 開始 され 、 定 期 的 バッ クア ッ プ が 1 時 間 ご と に 実 
され ます 。 注 : 既 定 値 で 、 シ ステ ム ド ラ イブ の すべ て の パ 
MS ン は パ バックアップ ソー ミス と し て 選択 され ます 。 ハ パッ 

















Total Space | U 


に FE eos 465.762GB ク YJ ツ プ 宛 先 を / バッ ク J* ツ プ ソ ーー スズ と 同 ビ / バー デイ シン ヨ ン に 





465.271GB 





置く こと は で きま せん 。 


バッ クア ッ プ を ネッ トワ ー ク の 場所 に 保存 する : 

バッ クア ッ プ を ネッ トワ ー ク の 場所 に 保存 する に は 、Browse 
network location を 選択 し ます 。 必 ず お 使い の コン ピュ ー タ ー 
と バッ クア ッ プ を 保存 する コン ピュ ー タ ー が 同じ ドメイン に 
ある よう に し ます 。 バ ッ ク ア ッ プ を 格納 し 、 ユ ー ザ ー 名 と パ 
スワ ー ド を 入力 する ネッ トワ ー ク の 場所 を 選択 し ます 。 オ ン 
スク リー ン の 指示 に 従っ て 完了 し て くだ さい 。 

















ーー -。』 フ ァイル を 回 復 す る : 

_ 』』 メ イン メニ ュー で File Recovery ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 ポッ 
= a プア ッ プ 表示 され た ウィ ンド ウ 上 部 の タイ ム ス ラ イダ を 使用 
a し て 前 の バッ クア ッ プ 時 間 を 選択 し ます 。 右 ペイ ン に は 、 バ 
= ツク アッ ONG FP YZ れれ パー テイ (My 
dha Backup フォ ル ダ に ) 表 示さ れ ま す 。 希望 の ファ イル を 閲覧 し 
ie て コピ ー し ます 。 
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VARIG 


ea ) に jnEla 志 上 【 コ (4 


| 罰 CiUIEmpty] 





Smart Backup で シス テム を 回 復 し ます : 

RUT 

1. メイ ン メ ニュ ー で System Recovery ボタ ン を クリ ッ ク し 
ます 。 

2. バッ クア ッ プ を 保存 する 場所 を 選択 し ます 。 

3. 時 間 ス ライ ダ を 使用 し て タイ ム ポ イン ト を 選択 し ます 。 

4. 選択 し た タイ ム ボ ポイ ント で 作成 し た パー ティ ショ ン バ ッ ク 
アッ プ を 選択 し 、Restore を クリ ッ ク し ます 。 

5. シス テム を 再起 動 し て 、 今 すぐ 復元 を 進め る か また は 後 で 
復元 を 進め る か を 確認 し ます 。「 は い 」 と 答え る と 、 シ ステ ム 
は 再起 動 し て Windows 回 復 環 境 に 戻り ます 。 オ ンス クリ ー ン 
の 指示 に 従っ て シス テム を 回 復 し ます 。 

ファ イル と プロ グラ ム が すべ て 削除 され 、 選 択 し た 

バッ クア ッ プ に 置き 換え られ ます 。 必 要 に 応じ て 、 

復元 前 に デー タ の コピ ー を 必ず 作成 し て くだ さい らい 。 





2-6 System Information Viewer 


GIGABYTE System Information Viewer で は 、 オ ペレ ー テ ィング シス テム で ファ ン 速 度 を 監視 し 、 調 節 
で きま す 。 常時 シス テム 状態 を 表示 する た め に 、 デ スク トッ プ 上 に ハー ドウ ェ ア 監 視 情報 を 表 
示す る こと も で きま す 。 


System Information Viewer の イン ター フェ イス 


VANRIG 


+ 
本 System InFormation w Smart Fan 6 Auto vs Smart Fan 6 Advanced A System Alert Record 





タブ 情報 





タブ 説明 





System Information タブ で は 、 取 り 付 けた CPU、 マ ザー ボー ド 、 お よび BIOS バー 
ジョ ン に 関す る 情報 が 得 ら れ ま す 。 





Smart Fan 6 Auto タブ で は 、 ス マー ト フ ァ ン モー ド を 指定 し ます 。 





Smart Fan 6 Advanced タ ブ で は 、 ス マー ト フ ァ ン の 速度 を 調整 で きま す 。 ファ ン 

は 、 シ ステ ム 温 度 に よっ て 異な る 速度 で 動作 し ます 。Smart Fan オ プシ ョ ン を 使 

用 する と 、 フ ァ ン の 作業 負荷 を シス テム 温度 に よっ て 調整 し た り 、RPM Fixed 
5 "od@6 オ プシ ョ ン を 使用 し て ファ ン 速 度 を 固定 する こと が で きま す 。Calibrate ボ 
タン を クリ ッ ク す る と 、 電 正 後 の フ ァ ン の 作業 負荷 全体 に 関す る ファ ン 速 度 が 
表示 され ます 。Reset ボ タン を 使用 する と 、 フ ァ ン 設定 を 前 回 保存 時 の 値 に 戻 
すこ と が で きま す 。 園 ノイ ズ 検 出 は 、 シ ャ ー シ 内 部 の ノイ ズレ ベル (デシ ベル 
単位 ) を 検出 し ます 。 








System Alert タブ で は 、 ハ ー ド ウェ ア の 温度 、 電 圧 お よび ファ ン 速 度 を 監視 する 
と と も に 、 温 度 / フ ァ ン 速度 アラ ー ム を 設定 し ます 。 

で は 、 ク イッ クモ ー ド で 表示 する 情報 を 選択 で きま す (デフ ォ ル ト で は 、 す べ 
て の ハー ドウ ェ ア 情 報 が 表示 され ます ) : 回 に より 、 ア ラー ト 通 知 を 有効 に する 
こと が で き 、 選 択 後に Appy を クリ ッ ク し ます 。 





際 計 Record タ ブ で は 、 シ ステ ム の 電圧 、 温 度 、 フ ァ ン 速度 、 ノ イズ の 変化 を 記録 で きま 








す 。 記 録 処理 中 に Record タ ブ を 出る と 記録 が 停止 する こと に 注意 し て くだ さい 。 





・ 速度 コン トロ ー ル 機能 を 有効 に する に は 、 フ ァ ン 速度 コン トロ ー ル 設計 の ファ ン を 
光 使用 する 必要 が あり ます 。 
・ ノイ ズ スズ 検出 機能 を 使用 する に は 、 ノ イズ 検出 ヘッ ダ 付 き の マ ザー ボー ド か が 必要 で す 。 
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